
CARRETTA
SERRAMENTI

DAL 1930



CARRETTA
SERRAMENTI
DAL 1930
L’AZIENDA: “MADE IN ITALY” DI QUALITA’
La falegnameria Carretta esiste dal 1930. 
Da falegnameria con pochi addetti è diventata una moderna 
realtà che coadiuva la tecnologia, la ricerca e l’uso di 
materialicertificati con la volontà di proporre prodotti  
“su misura” vicini alle esigenze del cliente: 
la nostra produzione consiste in una vasta gamma 
di prodotti relativi alla tipologia dei serramenti 
in legno per l’edilizia civile. 
Le fasi realizzative degli infissi si eseguono completamente 
all’interno del nostro laboratorio o presso altri stabilimenti 
da noi direttamente controllati; la sede principale 
dispone di 9.000 mq nonostante in CARRETTA si pensi 
sia ancora fondamentale l’origine “artigianale” integrata 
da impianti tecnologicamente avanzati, organizzazione 
e soluzioni gestionali in continuo sviluppo. 



CARRETTA
MODELLO
THERMA80

80

THERMA80

Caratteristiche:
*Spessore anta e telaio 80 mm
*Anta ribalta 
*Ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*Portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*Apertura anta a 180°
*Doppia guarnizione termica ed acustica
*Maniglia dk in alluminio finitura argento
*Finitura in legno noce, laccata, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
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CARRETTA
MODELLO
RESTAURO80

80

RESTAURO80

Caratteristiche:
*Spessore anta e telaio 80 mm
*Fermavetro sagomato barocco
*Anta ribalta 
*Ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*Portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*Apertura anta a 180°
*Doppia guarnizione termica ed acustica
*Maniglia dk in alluminio finitura argento
*Finitura in legno noce, laccata, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
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CARRETTA
MODELLO
DUAL80

100

DUAL80

Caratteristiche:

*Spessore anta e telaio 100 mm
*Anta ribalta 
*Ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*Portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*Apertura anta a 180°
*Doppia guarnizione termica ed acustica
*Maniglia dk in alluminio finitura argento
*Finitura esterna in alluminio disponibile in tutte le colorazioni RAL, alluminio o bronzo
*Finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
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CARRETTA
MODELLO
NATURALIA92

92

NATURALIA92

Caratteristiche:
*finestra complanare ambo i lati, senza l’utilizzo di cornici aggiunte
*cerniere a scomparsa, angolo di apertura 100°
*anta ribalta
*ferramenta antieffrazione
*triplo vetro standard Ug 0,5
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*sezione 92 mm
*sigillatura con guarnizioni auto espandenti
*finitura noce, laccata,  bicolore, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
*maniglia dk in alluminio finitura argento
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CARRETTA
MODELLO
MODULOR100

100

MODULOR100

Caratteristiche:
*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*vetrocamera standard Ug 1,1
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte le colorazioni RAL, alluminio o bronzo
*maniglia dk in alluminio finitura argento
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CARRETTA
MODELLO
CONTEMPORA100

100

CONTEMPORA100

Caratteristiche:
*finestra in legno/alluminio complanare ambo i lati, senza l’utilizzo di cornici aggiunte
*cerniere a scomparsa, angolo di apertura 100°
*anta ribalta
*ferramenta antieffrazione
*triplo vetro standard Ug 0,5
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione 100 mm
*sigillatura con guarnizioni auto espandenti
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, decapata oppure RAL al campione
*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte le colorazioni RAL, alluminio o bronzo
*maniglia dk in alluminio finitura argento
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
Carretta Serramenti ha completato l’iter 
per l’ottenimento della marcatura CE 
su chiusure oscuranti e finestre 
sottoponendo a prove presso i migliori 
laboratori notificati i propri serramenti. 
Il continuo monitoraggio della ripetibilità 
e costanza delle prestazioni certificate 
è verificato attraverso prove di cantiere. 
L’operazione di posa in opera è sostenuta 
da formazione e ricerca di materiali 
innovativi migliorativi nelle prestazioni 
termiche ed acustiche. 
La collaborazione con l’Agenzia CasaClima 
contribuisce ad uno sviluppo costante 
del prodotto, così come il laboratorio Carretta 
dove si simulano i risultati delle prestazioni 
nelle diverse metodologie di posa.

La certificazione ISO 9001 riguarda anche le fasi 
di PROGETTAZIONE, PRODUZIONE e POSA del serramento. 
Carretta serramenti e’ partner certificato “CasaClima” 
allo scopo di collaborare nel programma di riduzione 
dei consumi energetici degli edifici. 
Le finestre ed i balconi sono marcati CE in conformita’ 
alle normative UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659.



CARRETTA GIUSEPPE DI MACULAN & C. s.n.c.
ITALY - ZANE’ (VI) via Monte Pasubio, 175 
Tel. 0445.314054 / Fax 0445.314799
www.carrettaserramenti.it
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