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da dentro
La finestra come elemento d’arredo 
che ci collega al mondo esterno. 
È la cornice dell’ambiente circostante, 
un fotogramma che racchiude forme e colori 
e li fa vivere tra le mura domestiche; 
al tempo stesso ci isola e ripara 
nell’intima serenità della nostra casa. 
Elemento importante nello studio d’interni, 
è una struttura funzionale 
che si unisce all’arredo-style. 
In una vasta scelta per chi progetta, 
le nostre finestre rispettano al tempo stesso 
i più esigenti canoni 
di risparmio energetico e di sicurezza. 
L’interior design che si vive dentro e fuori.

from inside
The window is a design component, 
connecting to the world outside.
It frames the surrounding environment 
with its colours and shapes, 
making them alive into our home 
but at the same time it insulates and protects 
us in the cosiness serenity of our home.
Capital element on interior design studies, 
windows become part of the furniture style.
A wide windows range on which designers 
can count on, with high performance standard 
of energy saving and safety.
Interior design lived inside and outside.
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da fuori
La finestra come elemento architettonico 
che dà forma e decoro all’edificio.
La casa prende vita dalle sue finestre
che ne rispecchiano identità e funzionalità.  
Caratteristiche tecniche all’avanguardia, 
dettate da precise normative, 
si integrano con un’estetica ben definita, 
a scelta di chi progetta l’intervento. 
La casa prende così luce in tutto il suo stile 
e nella personalità di chi la abita.
L’architettura che si vive fuori e dentro.

from outside
The window as architectural component 
which gives shape and adornment to the building.
The house comes to life through its windows 
which reflect its identity and functionality. 
Technical characteristics at the cutting edge, 
dictated by strict regulations, 
integrated with the aesthetics of a precise 
design choice of architecture. 
So that the house stands out in all its style 
and in the personality of its inhabitants .
Architecture lived outside and inside.
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La falegnameria Carretta esiste dal 1930. 
Da falegnameria con pochi addetti è diventata una 
moderna realtà che coadiuva la tecnologia, la ricerca 
e l’uso di  materiali certificati con la volontà di 
proporre prodotti “su misura” vicini alle esigenze 
del cliente: la nostra produzione consiste in una 
vasta gamma di prodotti relativi alla tipologia dei 
serramenti in legno per l’edilizia civile. 
Le fasi realizzative degli infissi si eseguono 
completamente all’interno del nostro laboratorio o presso 
altri stabilimenti da noi direttamente controllati; la sede 
principale dispone di 9.000 mq nonostante in CARRETTA 
si pensi sia ancora fondamentale l’origine “artigianale” 
integrata da impianti tecnologicamente avanzati, 
organizzazione e soluzioni gestionali in continuo sviluppo. 

Our company was born in 1930. 
From a small carpenter’s shop with few employees, 
it has become a modern enterprise, which uses 
technology, research and certified materials to create 
products designed specifically to meet our clients’ 
needs. We offer a wide range of doors and windows 
for civil construction. 
The production phases of our casings are 
completely carried on in our studio or in factories 
under our direct supervision. Our main plant has an 
extension of 9000 sq. m, although CARRETTA still 
believes in the meaning of its “handcrafted” origin, 
the factory is implemented with technological 
advanced systems, organization and management 
solutions in continuous development. 

CARRETTA SERRAMENTI, OGGI.
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CARRETTA organizza la sua produzione tramite la professionalità 
e la preparazione del team commerciale e tecnico. 
La flessibilità produttiva e la capacità di tradurre in serramenti 
performanti le richieste dei progettisti sono la nostra missione. 
La realizzazione di infissi “su misura” è garantita dallo studio 
approfondito delle esigenze del cliente per sviluppare ed 
ingegnerizzare il prodotto desiderato. 
Le prestazioni del serramento sono garantite dalle certificazioni 
di processo e di prodotto, realizzate internamente e presso 
laboratori di prova notificati.

CARRETTA organises its production thanks to the competence 
and the skills of its technical office.
Manufacturing flexibility and the capability to convert designers’ 
requests to performing doors and windows are our mission.  
The realisation of “tailored” doors and windows is guaranteed 
by the deep study around customers’ needs in order to develop 
and engineer the desired product. 
Performances of windows are also guaranteed by certificates of 
process and product, released in our factory or by certificate lab.

PROGETTARE
E SAPER FARE.
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THERMA 80

NODO INFERIORE PORTAFINESTRA

NODO LATERALE

NODO INFERIORE FINESTRA

NODO CENTRALE

80

80

80

80

*spessore anta e telaio 80 mm
*anta ribalta 
*ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*apertura anta a 180°
*gocciolatoio in alluminio
*doppia guarnizione termica ed acustica
*maniglia dk in alluminio finitura argento
*finitura in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*frame and shutter 80 mm thick
*tilt-and-turn
*hardware and cover with brushed finish 
*french door without skirting profile, with thermal break 
*security laminated glass on both sides
*shutter extension 180°
*aluminium weather drip 
*double gasket, thermal and acoustic
*aluminium dk handle, silver finishing
*walnut wooden finish, lacquered, bleached 
or coloured with RAL samples
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NODO INFERIORE PORTAFINESTRA

NODO LATERALE

NODO INFERIORE FINESTRA

NODO CENTRALE

80

80

80

80

DUAL 80
*spessore anta e telaio 100 mm
*anta ribalta
*ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*apertura anta a 180°
*doppia guarnizione termica ed acustica
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*maniglia dk in alluminio finitura argento
*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte le colorazioni 
RAL, alluminio o bronzo

*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*frame and shutter 100 mm thick
*tilt-and-turn
*hardware and cover with brushed finish 
*french door without skirting profile, with thermal break 
*shutter extension 180°
*double gasket, thermal and acoustic
*security laminated glass on both sides
*aluminium dk handle, silver finishing
*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*walnut wooden finish, lacquered, bleached 
or coloured with RAL samples
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NODO INFERIORE PORTAFINESTRA

NODO LATERALE

NODO INFERIORE FINESTRA

NODO CENTRALE

80

80

80

80

RESTAURO 80
*spessore anta e telaio 80 mm
*fermavetro sagomato barocco
*anta ribalta
*ferramenta e copertura cerniere finitura cromosat
*portafinestra senza zoccolatura con soglia a taglio termico
*apertura anta a 180°
*gocciolatoio in alluminio (su richiesta in legno)
*doppia guarnizione termica ed acustica
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*maniglia dk in alluminio finitura argento
*finitura in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*frame and shutter 80 mm thick
*baroque shaped staff bead
*tilt-and-turn
*hardware and cover with brushed finish 
*french door without skirting profile, with thermal break 
*shutter extension 180°
*aluminium weather drip (wooden if request) 
*double gasket, thermal and acoustic
*security laminated glass on both sides
*aluminium dk handle, silver finishing
*walnut wodden finish, laquered, bleached 
or coloured with RAL samples
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NODO INFERIORE PORTAFINESTRA NODO INFERIORE FINESTRA

NODO CENTRALE

NODO LATERALE

92

92

92

92

NATURALIA 92
*finestra complanare ambo i lati, 
senza l’utilizzo di cornici aggiunte

*cerniere a scomparsa, angolo di apertura 100°
*sezione 92 mm
*anta ribalta
*ferramenta antieffrazione
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*gocciolatoio in alluminio
*sigillatura con guarnizioni auto espandenti
*finitura noce, laccata, bicolore, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*coplanar window on both sides 
without employing additive frames

*hidden hinges, extension 100°
*section 92 mm
*tilt-and-turn
*burglar-proof security hardware
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*aluminium weather drip
*sealing with self-expanding gasket
*walnut wooden finish, lacquered, bleached, 
coloured  with RAL  samples

*aluminium dk handle, silver finishing

CARRETTA SERRAMENTI FRAMES 54 55



NODO INFERIORE PORTAFINESTRA

NODO LATERALE

NODO INFERIORE FINESTRA

NODO CENTRALE

100

100

10
0

10
0

CONTEMPORA 100 
*finestra in legno/alluminio complanare ambo i lati, 
senza l’utilizzo di cornici aggiunte

*cerniere a scomparsa, angolo di apertura 100°
*anta ribalta
*ferramenta antieffrazione
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione 100 mm
*sigillatura con guarnizioni auto espandenti
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*woodden/aluminium window coplanar on both sides 
without employing additive frames

*hidden hinges, extension 100°
*tilt-and-turn
*burglar-proof security hardware
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*section 100 mm
*sealing with self-expanding gasket
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured  with RAL  samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing
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NODO INFERIORE PORTAFINESTRA NODO INFERIORE FINESTRA

NODO LATERALE

NODO CENTRALE

100

100

10
0

10
0

MODULOR 100 
*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*woodden/aluminium window coplanar on external side
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*frame 80 mm thick and shutter 100 mm thick
*shutter extension 180°
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*tilt-and-turn
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured with RAL samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing
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ALZANTE NATURALIA ALZANTE NATURALIA ZERO
*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*woodden/aluminium window coplanar on external side
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*frame 80 mm thick and shutter 100 mm thick
*shutter extension 180°
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*tilt-and-turn
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured with RAL samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing

*woodden/aluminium window coplanar on external side
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*frame 80 mm thick and shutter 100 mm thick
*shutter extension 180°
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*tilt-and-turn
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured with RAL samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing
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ALZANTE CONTEMPORA ALZANTE CONTEMPORA ZERO 
*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*finestra in legno/alluminio complanare sul lato esterno
*distanziatore termico psi 0.04w/m2/k
*senza utilizzo di fermavetri
*sezione anta 100 mm, sezione telaio 80 mm
*angolo di apertura a 180°
*triplo vetro standard Ug 0,5
*vetrocamera stratificato ambo i lati
*anta ribalta
*finitura interna in legno noce, laccata, sbiancata, 
decapata oppure RAL al campione

*finitura esterna in alluminio disponibile in tutte 
le colorazioni RAL, alluminio o bronzo

*maniglia dk in alluminio finitura argento

*woodden/aluminium window coplanar on external side
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*frame 80 mm thick and shutter 100 mm thick
*shutter extension 180°
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*tilt-and-turn
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured with RAL samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing

*woodden/aluminium window coplanar on external side
*thermal spacer psi 0.04w/m2/k
*no staff bead employed
*frame 80 mm thick and shutter 100 mm thick
*shutter extension 180°
*standard triple glass Ug 0,5
*security laminated glass on both sides
*tilt-and-turn
*walnut woodden finish, lacquered, bleached, 
coloured with RAL samples

*external finish available on all RAL salmples, 
aluminium or bronze 

*aluminium dk handle, silver finishing
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